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5.1.2 SOSTITUZIONE IMPIANTI (interventi di tipo S) 

Le sostituzioni S, riguardano invece gli interventi sugli impianti in cui è necessario sostituire 

l’apparecchio illuminante di tipo stradale o da arredo, mentre il sostegno non ha problemi di 

stabilità, tranne eventuale necessità di essere riverniciato. 

Ss Sostituzione dell’apparecchio esistente con nuovo di tipologia stradale 

SA Sostituzione dell’apparecchio esistente con nuovo da arredo urbano a lampioncino  

 

Anche le sostituzioni sono state suddivise in base al grado di priorità che si è ritenuto 

necessario: /1 = ALTA, /2 = MEDIA e /3 = BASSA 

 

Come previsto, si ipotizza di sostituire gli apparecchi stradali con un unico tipo di armatura 

stradale, analoga a quella già installata negli ultimi interventi più recenti. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva in cui sono elencati tutti gli interventi di 

adeguamento, per una spesa totale che si può così riassumere: 

punti luce 

interessati
potenza attuale

potenza di 

progetto
% dif POT

314
S - SOSTITUZIONE  APPARECCHI 

ILLUMINANTI 
-9,94%35.775,00 32.220,00

I costi stimati si possono così riassumere: 

Priorità alta

Priorità 

media

Priorità 

bassa TOTALE

SS € 22.500 € 15.500 € 0 € 38.000

SA € 13.680 € 400 € 121.410 € 135.490

totale € 36.180 € 15.900 € 121.410 € 173.490

SOSTITUZIONI
apparecchio stradale

apparecchio arredo 

urbano/lampioncino

Di seguito si riporta la: 

tabella degli interventi di sostituzione (tipo S) 

 


